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INFA-JET Entstaubungsgerät, druckstoßfest
Dust collector, pressure shock resistant

AJN./..3 (SL) dsf
3033/11.1

Stand: 05.11.15

Entstaubungsgerät, druckstoßfest
AJN./..3 (SL) dsf
3033/01.06

Druckstoßfest Bauweise bis 0,4 bar

siehe Prospekt Nr. 11.100

Maße siehe Maßblätter

Konstruktionsänderungen vorbehalten !

s. Reg. 9 + 10
* Berstscheibe
*  Explosionshaube
* Zellenradschleuse
* Ventex Ventil

Weiteres Zubehör

3032 / 3032A / 3032B

Filtertyp

AJN 1/153, dsf

AJN 1/203, dsf

AJN 1/303 SL, dsf
AJN 1/303, dsf

AJN 2/203, dsf

AJN 1/403, dsf

AJN 1/453 SL, dsf

AJN 2/303 SL, dsf

AJN 2/303, dsf

AJN 1/603 SL, dsf

AJN 2/403, dsf

AJN 2/453 SL, dsf

AJN 2/603 SL, dsf

Filterfläche

[m²]

Anzahl
Filtertaschen

Gewicht

[kg]

Meßmuffen

Magnetventil

Hebeösen

Reingasaustritt aufBerstscheibe oben oder hinten

Rohgaseintritt auf Wunsch hinten

Wunsch rechts oder links

Druckluftanschluß

AJN ./..3 SL = R 3/4"

5


