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Ventilatordaten 
Fan data

Entlüftungsfilter mit Filterpatrone
Vent filter with filter cartridge

AJV 300...P
5021/01.06INFA-VARIO-JET INFA-VARIO-JET

Stand: 19.04.07

AJV...-300 P
5021/01.06

Ventilatordaten

Drosselschieber

Ventilatoranbau

Ventilator Typ

MS 22
MS 25
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Zubehör
s. Reg. 9
* Schalldämpfer
* Rohrleitungen

Kennlinien
s. Reg. 11

Gewicht DruckerhöhungVolumenstrom

Ventilatordaten im Normzustand

Drehzahl Schallwerte

¹)

¹) dB (A)

Motor

Ventilator Typ

Motor Motor

EEx e II, T3, 60 Hz

MS 22
MS 25

Leistung

[kW] 400 V [A]

Nennstrom bei Baugröße

[kW] 400 V [A]

Nennstrom beiLeistung Baugröße

[kW] 400 V [A]

Nennstrom beiLeistung

[1/min]

Nenndrehzahl

Zone 2

Zubehör

AJV...-300 P
5021/01.06

Entlüftungsfilter mit Patronen

- 0,5 bar

Ventilatoranbau siehe Rückseite

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Für Unterdruck bis

Weiteres Zubehör
s. Reg. 9 + 10
* Steuergerät
* Differenzdruck-Meßgerät
* Wartungseinheit

Reingasaustritt mit Bördel
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Hebeöse

Druckluftanschluß

Rohgaseintritt

Muffe

Steuergerät mit Magnetventil

Einschweißzarge mit Bördel

Montageflansch geteilt

ø 299

Mit Staubsammeltopf

ø14

3 x 120°

8 x ø11

H

[mm]

Filtertyp Filterfläche Anzahl
Filterpatronen

Gewicht
C F

[kg] [mm] [mm][m²]

AJV 300-490-2 P

AJV 300-980-3 P

Einzelheit-X

ø 79


