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Projet de dépoussiérage

Dépoussiérage d‘un sécheur par pulvérisation 
Une société de production en Irlande produit des polymères de latex. Le produit est récupéré par un sécheur par 
pulvérisation sous forme de poudre sèche. Un dépoussiéreur en aval de type Infa-Mini-Jet AJM nettoie le flux d’air.

Comme le solvant gazeux dans le flux d‘air d‘échappement peut exploser. Le filtre est conçu résistant à la pression 
jusqu’à 10 bars, et toutes les pièces électriques (électrovannes, contrôleur, commutateur de pression différentielle) 
sont protégée pour une utilisation en zone ATEX. 1

Le pot à poussière ne doit être retiré que lorsque la vanne manuelle est fermée. Ceci est signalé par une barriére in-
trinsèque. En raison de la hauteur du plafond (bas), les paniers de filtre-support sont utilisés divisé, afin de minimiser 
l’espace pour le remplacement du média filtrant.

Données Technique

Type de filtre
Filtre à manches Infa-Mini-Jet AJM 1100-1400-17S, dsf

Unité autonome avec mécanisme pivotant, trémie, vanne pa-
pillon et bac à poussière

Volume d’air [m³/h] 1.650
Résistance au choc d‘explosion [bar] 10
Surface filtrante [m²] 17
Media filtrant Polyester, antistatique

Sous réserve de modifications techniques.
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