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DÉPOUSSIÉRAGE D’UN DÉCHARGEMENT DE NAVIRE

Au Bahreïn le climat est désertique, des températures bien au-dessus de 40 °C sont la norme en été.
Ajouté à cela l'exposition à l'air marin salé et une humidité élevée, qui est en moyenne de 75%. Les
machines et matériel doivent être adaptés à ces conditions, grâce à une haute qualité et une peinture
résistante. En fonction de l'emplacement, un écran solaire est nécessaire. Deux unités de filtration
Infastaub ont été équipées pour ces circonstances particulières.

Le déchargement des navires et le remplissage pneumatique des silos dans le terminal portuaire de
Manama au Bahreïn, est réalisée avec deux filtres à poches de type Infa-Jet AJN. La surface du
filtre de 240 m² permet un débit de 18.000 m³/h avec une charge de poussière de 5-20 g/m³.

 

 

Données Technique
Type de filtre 2 filtre à poches Infa-Jet AJN
Volume d’air [m³/h] 2 x 9.000
Charge en poussière [g/m³] 5 - 20
Poussière résiduelle [mg/m³] 20
Surface filtrante (par filtre) [m²] 2 x 120

 

 

Vous trouvez le marché pour les appareils de filtration d'occasion ici.

Vous trouvez ici toutes les instructions ainsi que les fichiers de PDF importants.

Vous trouvez ici toutes les dates de salons prévus.
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Abonnez-vous à notre newsletter ici.
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